
  »بسمه تعالي « 

همزمان با پيدايش ساندويچ پانل هاي پلي اورتان در اروپا و بهره گيري از اين فراورده نوين در شركت آريا بارون 

ساختمان، فعاليت خود را با رويكردي مهندسي به پروسه ساخت و سازهاي مدرن، در شهر مشهد و در زميني به وسعت 

د. اين شركت با بيش از چهار دهه                 شصت هزار متر مربع و با زيربنايي بيش از بيست هزار متر مربع آغاز نمو

پيشينه كاري، بهره گيري از فناوري روز دنيا و بكارگيري ماشين آلات پيشرفته تمام خودكار اروپايي و همكاري با مديران 

كالايي زير را با و نيروهاي فني كارامد و بكار بردن بهترين مواد اوليه با رعايت استانداردهاي بين المللي، هم اكنون سبد 

  اروپا توليد و عرضه مي نمايد: CEاستاندارد 

(راكوول) انواع ساندويچ پانل هاي سقفي، ديواري، سردخانه اي و كلين روم با عايق پلي اورتان و پشم سنگ 

انواع كانكس و ساختمان هاي پيش ساخته 

درب هاي سردخانه اي 

كانال هاي پيش عايق شده كولر 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كه  اندويچ پانل در واقع يك ساختار مركب و سبك استس

در اين ساختار مدرن، لايه عايق با  داراي سه لايه مي باشد.

ويژگي هاي خاص فيزيكي مانند كلاس پايداري در برابر آتش 

و همچنين فشردگي (دانسيته) مشخص در بين دو لايه رويه 

و زيره قرار مي گيرد و بدليل چسبندگي بسيار خوب لايه 

بصورت يك شيء  عايق به لايه زيره و لايه رويه، اين سه جزء

يكپارچه عمل مي نمايند. ساندويچ پانل هاي شركت آريا 

بارون با عايق هاي پلي اورتان و يا پشم سنگ (راكوول) 

توليد شده و با توجه به كاربري مورد نظر، لايه هاي دو طرف 

ساندويچ پانل ها مي توانند از ورق هاي گالوانيزه، آلوزينك، 

  يل شده باشد.استنلس استيل و آلومينيوم تشك

 

 
ويژگي هاي منحصر به فرد ساندويچ پانل ها مي توان به از 

پايداري در برابر زلزله و آتش سوزي، وزن كم، عايق بسيار 

مناسب در برابر برودت، حرارت، رطوبت و صوت و كاهش 

چشمگير مصرف انرژي و سهولت در نصب و سرعت بالاي 

اجرا اشاره نمود. امروزه در كشورهاي پيشرفته صنعتي از 

صول در ساختمان هاي مسكوني، اداري، تجاري، اين مح

آموزشي، سالن هاي صنعتي، سردخانه ها، كلين روم ها، 

آشيانه هواپيماها، سوله هاي كشاورزي، سالن هاي 

ورزشي، انبارها، سيلوها، مرغداري ها و ... استفاده           

 مي گردد.

 



  » سردخانه اي ساندويچ پانل «

راستاي هدف مشتري مداري در ، شركت آريا بارون بروز مشكلات فراوان در آنهارشد روز افزون سردخانه ها و  بهبا توجه 

رين ساندويچ پانل هاي سردخانه كيفيت تبا اقدام به توليد و مدرنترين خط توليد موجود اروپايي،  جديدترين خود و به كمك

  در بازار نموده است.  اي 

  آريا بارون اياي ساندويچ پانل سردخانه ايمز  سردخانه اي موجود در بازارمعايب ساندويچ پانل 

  گي بسيار بالاي فوم به ورقچسبند  چسبندگي پايين فوم به ورق

  استفاده از چسب رزين جهت اتصال فوم به ورقعدم   استفاده از چسب رزين جهت اتصال فوم به ورق

باد كردن چسب مابين فوم و ورق در هنگام برخورد با 

  رطوبت و در نتيجه جدا شدن صيقلي آنها از هم

بصورت يكپارچه عمل كردن ساندويچ پانل بدليل 

  چسبندگي بالاي فوم به ورق و عدم جدا شدگي آنها ار هم

بدليل  حرارت و رطوبتعايق ضعيف در برابر برودت، 

  پانل عدم دانسيته يكسان در طول

بدليل دانسيته  عايق برودت، حرارت، رطوبت و صوت

  يكسان در طول پانل

نامرغوب بودن جنس و رنگ ورق موجود در بازار و در 

  نتيجه ريزش رنگ و زنگ زدگي

كيفيت مطلوب جنس و رنگ ورق با درصد زينك بالا و در 

  با استاندارد بالا نتيجه مقاوم در برابر زنگ زدگي

  عدم وجود حباب و خلل و فرج در فوم  و فرج در فوم وجود حباب و خلل

  رول فرمينگ هاي به روزبا آب بندي كامل بدليل توليد   عدم اطمينان به آب بندي

  استفاده از مواد بسيار مرغوب وارداتي جهت توليد فوم  استفاده از مواد نامرغوب داخلي جهت توليد فوم

گاز بسيار سمي آتش زا بودن نوع فوم و در نتيجه انتشار 

  )PURيا  B3( و خطرناك هنگام بروز آتش سوزي

كندسوز خود خاموش شونده و يا ديرسوز و كاملا نسوز 

  )B2 – PIR( بودن نوع فوم

عدم تزريق فوم به داخل فاق و زبانه ها و در نتيجه عدم 

  هوابند شدن كامل ساندويچ پانل

تزريق فوم به داخل فاق و زبانه ها و در نتيجه هوابند 

  پانلبودن كامل ساندويچ 

 عدم استحكام كافي در فاق و زبانه ها هنگام حمل و نقل

  و در نتيجه امكان خم شدن آنها

هنگام حمل و داراي استحكام كافي د ر فاق و زبانه ها 

نقل بدليل قرار گرفتن سر ورق رويه و زيره داخل فوم 

  تزريق شده 

  خدمات پس از فروشوجود ضمانتنامه و   جود ضمانتنامهعدم و

  

  

  

  

  

  

 
عدم تزريق فوم در داخل فاق و زبانه 

 ها



  

  

 

 مشخصات فني:   

:سانتيمتر ١٥ سانتيمتر الي ٨ ضخامت ساندويچ پانل  

:ميليمتر ٠,٤يا  ميليمتر ٠,٥ ضخامت ورق رويه 

 :ميليمتر ٠,٤يا  ميليمتر ٠,٥ضخامت ورق زيره   

 :رنگ شده كوره ايفولاد مباركه پيش گالوانيزه نوع ورق  

 :ميكرون رنگ كوره اي پلي استر ٢٥بيرون: ضخامت رنگ       

 ميكرون پرايمر  ٧داخل:                            

 :پلي اورتان كندسوز خود خاموش شونده نوع فومB2  يا            

  ISIRI 14159بر اساس استاندارد  PIRدير سوز                    

:كيلوگرم بر متر مكعب ٤٠ دانسيته فوم )EN1602(  

 :قيمت) (ملاك محاسبه سانتيمتر ١١٨,٥عرض مفيد  

 :سانتيمتر ١٢٠عرض غير مفيد  

 :وات بر متر كلوين ٠,٠١٥ضريب انتقال حرارت )EN13165(  

 :درجه سانتيگراد (١٤٠تا  -١٨٠مقاومت حرارتي +EN12086(  

 :درصد ( ٢ميزان جذب آبISO 2896(  
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